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Контрольно-оценочные средства для дифференцированного зачета по 

МДК 01.02«Технология монтажных работ при возведении кирпичных 
зданий» 

 

Вариант 1 

Дополните предложение 

1. Монтажные соединения - это … … … …, выполняемых при их 
монтаже. 

 

1. Монтажные узлы - это … … … … …, например, колонн с 
фундаментами. 

 

Выберите правильные ответы 

3. В зависимости от способа выполнения монтажные соединения 
подразделяются 

А) болтовые 

Б) сухие 

В) замоноличенные 

Г) смешанные 

4. Несущие стыки в зависимости от передаваемых ими нагрузок 
подразделяются на: 

А) шарнирные 

Б) болтовые 

Г) жесткие 

5. Верно ли, что при монтаже панелей перекрытия следующий порядок 
выполнения операций: 

-Монтажники кельмами очищают опорную поверхность 

-Накладывают раствор по всей опорной поверхности 



- Машинист крана поднимает панель и подводит на место укладки 

на высоте 20-40 см от места отпирания, монтажники направляя руками, 
ориентируют плиту на укладку. 

- Оставляя стропы натянутыми, панель если нужно подправляют 
монтажными ломиками, проверяют уровнем горизонтальность поверхности и 
положение панели по высоте. 

- Ослабляют и убирают стропы. 

А) – да 

Б) – нет 

6. Перечислите этапы установки лестничных маршей и площадок 

А) 

Б) 

В) 

Дайте правильный ответ 

7. На какой высоте поданный к месту установки блок принимают и 
монтируют монтажники … см 

8. Стены сборных ленточных фундаментов могут быть тоньше стен самого 
здания, так как они изготовлены из более прочного материала, чем надземная 
часть. При этом допустимый свес стены здания не должен превышать … мм. 

9. Выберите правильное соотношение 

Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м 

1. На стальные конструкции А. 75 мм. 

2. На железобетонные конструкции Б. 120 мм. 

3. На каменные конструкции В. 70 мм. 

 

10. Контрольно-измерительный инструмент 



 

Вариант 2 

Дополните предложение 

 

1. Заклепка представляет собой … …. …. … … … из круглой 
калиброванной стали 

 

1. Монтаж конструкций – это комплексно – механизированный 
процесс … … … … … … … и конструкций 

Выберите правильные ответы 

3. Сухие монтажные соединения выполняют на: 

А) сварке 

Б) бетоне 

В) заклепках 

Г) растворе 

Д) высокопрочных дюбелях 

4. Подготовка стыкуемых поверхностей заключается: 

А) подготовке и очистке сопрягаемых элементов от ржавчины, грязи и масла 

Б) выправление вмятин, неровностей 

В) удаление заусенцы 

Г) совмещение отверстий болтов 

5. Верно ли, что при сборке болтовых соединений следующий порядок 
выполнения операций: 

- подготовка стыкуемых поверхностей 

- совмещение отверстий под болты 

- предварительное стягивание соединяемых деталей стыка 



- рассверливание отверстий 

- установка болтов 

А) – да 

Б) - нет 

6. Перечислите 5 основных сборных элемента, которые устанавливаются 
при возведении кирпичных зданий 

7. Дайте правильный ответ 

Длина опирания плиты на каменные конструкции не должна быть менее … 
см. 

 

8. Укладка фундаментных блоков осуществляется на раствор толщиной … 
см. 

 

9. Как называется схема? 

 

 

 

10. Расшифруйте 

 

ФБС – … …. … 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-оценочные средства для оценки учебной практики 

Дифференцированный зачет 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: Учебная мастерская каменных работ. 

Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

Разряд работ - 4 

Практическое задание: 

Кладка угла по однорядной системе перевязки швов с расшивкой швов 

-толщина кладки - в 1 кирпич; 

-высота кладки -5 рядов; 

-длина кладки двух сторон – 967 и 1030 (по 6 кирпичей тычком+ 2 
трехчетверки) 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: Учебная мастерская каменных работ. 

Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

Разряд работ - 4 



Практическое задание: 

Кладка угла по однорядной системе перевязки швов с расшивкой швов 

-толщина кладки - в 1 кирпич; 

-высота кладки - 8 рядов; 

-длина кладки двух сторон – по 1.04 м. 

 

 

 

Задание №3 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: Учебная мастерская каменных работ. 

Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

Разряд работ - 3 

Выполнение практического задания: 

Кладка простенка по однорядной системе перевязки швов. 

-толщина кладки - в 2 кирпича; 

-высота кладки -5 рядов ; 

-длина кладки – 1.65 м. 

 

 



 

Задание №4 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: Учебная мастерская каменных работ. 

Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

Разряд работ - 3 

Выполнение практического задания: 

Кладка вертикального ограничения по однорядной системе перевязки швов. 

-толщина кладки - в 1.5 кирпича; 

-высота кладки - 5 рядов; 

-длина кладки – 1,23 м. 

187+(8х130)=1227 

 

 

Контрольно-оценочные средства для итоговой аттестации (экзамен 
квалификационный) 

Вариант №1 

  



Время выполнения – 45 минут 

Задание №1. Тестовое задание. Выберите правильные ответы 

1. Кто проводит инструктаж на рабочем месте: 

а) инженер по ТБ 

б) мастер (прораб) 

2. Тугую повязку обязательно требуется накладывать: 

а) при ушибе; 

б) при растяжении; 

в) при отравлении; 

3. Основные признаки электрического удара: 

а) потеря сознания; 

б) покраснение кожи; 

в) появление судорог; 

г) остановка дыхания; 

д) кровотечение; 

4.При ранении необходимо: 

а) обработать раны йодом или перекисью водорода; 

б) промыть раны водой; 

в) залить рану йодом; 

5.Основными задачами производственной санитарии являются: 

а) устранение нездоровых условий труда; 

б) установление режима труда и отдыха; 

в) совершенствование технологического процесса; 

г) соблюдение личной гигиены. 

6. Кровоостанавливающий жгут держат: 

а) не более трех часов; 



б) не более двух часов; 

в) не более одного часа. 

7. К гидроизоляционным работам допускаются лица не моложе: 

а) 16 лет; 

б) 17 лет; 

в) 18 лет. 

8. Рабочая обувь при выполнении гидроизоляционных работ должна 
быть: 

а) резиновая; 

б) кожаная; 

в) не имеет значения. 

9. При выполнении гидроизоляционных работ брюки должны быть: 

а) выпущены поверх обуви; 

б) заправлены в обувь; 

в) не имеет значения. 

10. Горячие мастики применяют в работе при температуре: 

а) до 1600С; 

б) до 180оС 

в) до 220 
0С 

11. При воспламенении мастики ее следует гасить: 

а) водой; 

б) песком; 

в) густопенным огнетушителем. 

12.. При ветре гидроизоляционные работы следует выполнять: 

а) с подветренной стороны; 

б) с наветренной стороны; 

в) не имеет значения. 



13. Ширина рабочего места каменщика при кладке глухих участков 
стен: 

а) 1,5-2 м; 

б) 2,4-2,8 м; 

в) 3-4 м. 

14.Наиболее рационально выполнять кладку стен с большим 
количеством проемов звеном: 

а) "двойкой"; 

б) "тройкой"; 
в") "четверкой"; 

г) "пятеркой". 

 

15. При кладке примыканий стен в 2 и 1,5 кирпича по однорядной 
системе перевязки швов первый ряд раскладывают по схеме: 

 

 

 

 

16. Кладка стенок круглого колодца ведется: 

а) тычковыми рядами; 

б) ложковыми рядами. 

17. При кладке кирпичных перегородок в 1/2 кирпича: 

а) кладку армируют через 4 ряда; 

б)кладку армируют через 10 рядов; 

в) кладку армировать не обязательно 

18. Усиление ленточных фундаментов производится: 

а) согласно проекта; 



б) произвольно. 

19. Механизированная разборка используется при: 

а) больших объемах работ; 

б) разрушении старых фундаментов. 

20. Заделка трещин зависит от: 

а) ширины трещин; 

б) протяженности; 

в) толщины стены. 

Задание № 2 

Необходимо выполнить кирпичную кладку стен толщиной 2 кирпича 

средней сложности по многорядной системе перевязки швов с последующей 
отделкой лицевой поверхности двухэтажного дома размером 10x10 м при 
высоте потолка 3 м. 

1) Определите объѐм работ и рассчитайте потребность в материалах. 
2) Подберите инструменты и инвентарь. 

3) Выберите способ кладки. 

4) Укажите последовательность выполнения кладки. 

5) Опишите способы проверки качества кладки. 

6) Дайте рекомендации по организации рабочего места каменщиков и 
безопасным условиям труда. 

 

 

 

 

 

 

Вариант №2 

  



Время выполнения – 45 минут 

Задание №1. Тестовое задание. Выберите правильные ответы 

Выберите правильные ответы 

1. В качестве заполнителя в сухих смесях используется: 

а) глина; 

б) песок: 

в) гравий: 

2. Неоконченное гашение извести в растворе может привести к 
появлению дефектов: 

а) а) да; 

б) нет; 

3. Компонентами в кладочных смесях могут являться: 

а) молотая известь- кипелка; 

б) гидравлическая известь; 

в) гипс; 

г) песок; 

д) пигмент; 

е) цемент. 

4.Составы сложных растворов обозначают: 

а) двумя числами (например: 1:3) 

б) тремя числами (например: 1:0,5:2) 

5. Для приготовления сухих смесей применяют цементы марок: 

а) М-200; 

б) М-100; 

в) М-50; 

г) М – 300; 

д) М-400. 



6. Растворы, в состав которых входит гипс, приготавливают заранее и 
выдерживают двое суток: 

а) да; 

б) нет. 

7. При кладке «под залив» высота ряда камней составляет: 

а) 5-10 см; 

б) 10-20 см; 

в) 25-30 см. 

8. Для расщебенивания камней применяется: 

а) кувалда; 

б) кельма; 

в) молоток-кирочка. 

9. Подвижность раствора для кладки «под залив» составляется: 

а) 5-7 мм; 

б) 10-12 мм; 

в) 13-15 мм. 

10. Высота ряда кладки «под лопатку» составляет: 

а) до 30см; 

б) до 40 см; 

в) до 50 см. 

11. Первый ряд кладки "под лопатку" осаживают: 

а) трамбовкой; 

б) кувалдой; 

б) молотком-кирочкой. 

12. Толщина слоя раствора по верху камней при кладке "под лопатку" 
составляет: 

а) 2-3 см; 



б) 4-6 см; 

в) 7-8" см. 

13. При раскладке кирпича для кладки наружной ложковой версты 
между стопками должно быть 

расстояние, равное: 

а) 1/2 кирпича; 

б) 1 кирпичу; 

в) 2 кирпичам. 

14. Мероприятия, связанные с оттаиванием кладки сводятся к: 

а) установлению контрольных реек для наблюдения за осадкой стен; 

б) укреплению висячих стен разгрузочными стойками; 

в) регулировке высоты стен деревянными клиньями под концами стоек; 

г) освобождению междуэтажных перекрытий от подмостей, материалов, 
строительного 

мусора. 

 

 

 

15. При кладке примыканий стен в 2 и 1,5 кирпича по многорядной 
системе перевязки швов первый ряд раскладывают по схеме: 
16. Виды перемычек: 

а) рядовые; 

б) лучковые; 
в)арки; 

д) лекальные. 

17. В кладке из стеклоблоков следует выполнять армирование: 

а) только продольное; 

б) только поперечное; 



18. Нагруженные элементы армируют по высоте через: 

а) 1-4 ряда; 

б) 2-5 ряда; 

в) 3-6 ряда. 

19. Временные крепления после оттаивания кладки оставляют на 
период начального твердения не меньше, чем: 

а) 5 суток; 

б) 10 суток; 

в) 12 суток. 

20. Пробивку в кладке сквозных и не сквозных отверстий, гнезд и борозд 
выполняйте с помощью: 

а) отбойных молотков; 

б) электробороздоделов; 

в) скарпелей; 

г) шлямбуров; 

д) ломов. 

 

Задание № 2 

Необходимо выполнить кладку двухэтажного кирпичного дома 

размером 8x8м при высоте потолка Зм толщиной стен 2,5 кирпича под 
расшивку. 

1) Определите объем работ и рассчитайте потребность в необходимых 

материалах, инструментах. 

2) Выберите способ кладки. 

3) Укажите технологическую последовательность выполнения кладки. 
4) Опишите способы проверки качества кладки. 

5) Дайте рекомендации по организации рабочего места каменщиков и 
безопасным условиям труда. 

 



 

Вариант №3 

  

Время выполнения – 45 минут 

Задание №1. Тестовое задание. Выберите правильные ответы 

Выберите правильные ответы 

1. Перед загрузкой растворосмесительного агрегата необходимо 
проверить работу его механизмов на холостом ходу: 

а) да; 

б) нет; 

2. Обязательной плинтовке подлежат природные камни массой: 

а) до 20 кг; 

б) до 30 кг; 

в)свыше 30 кг; 

3.При помощи грохота производят смешивание песка и цемента: 

а) да; 

б) нет. 

4.При подготовке к кладке бутового камня используют инструмент: 

а) кувалду массой 4,8 кг; 

б) молоток - кирочку; 

в) молоток - кулачок массой 2.3 кг. 

5. Слежавшиеся комки извести, цемента, сухой смеси разбивают 
штукатурной лопаткой. 

а) да; 

б) нет. 

6. Недожженный керамический кирпич: 

а) можно применять для кладки; 



б) нельзя применять для кладки; 

в) нет ограничений. 

7. Каким инструментом измеряют правильность кладки углов? 

а) правилом; 

б) отвесом; 

в) угольником. 

8. Горизонтальные поверхности подготавливают под: 

а) окрасочную гидроизоляцию; 

б) оклеечную гидроизоляцию; 

в) гидроизоляционные стяжки. 

9. Каким инструментом проверяют горизонтальность рядов кладки: 

а) правило, отвес; 

б) металлический метр; 

в) правило, уровень. 

10. При подготовке поверхностей под гидроизоляцию используют 
следующий инструмент: 

а) отвес; 

б) стальная щетка, 

в) угольник; 

г) зубило; 

д) волосяная щетка; 

е) терка. 

11. Каким инструментом проверяют отклонение от вертикальности 
поверхностей и углов: 

а) отвес, уровень; 

б) правило, уровень; 

в) угольник. 



12. В состав грунтовки под окрасочную гидроизоляцию входит: 

а) битумная мастика; 

б) бензол; 

в) соляровое масло; 

г) этилированный бензин. 

13. Кладка из керамических камней ведется по системе перевязки швов: 

а)однорядной; 

б) трехрядной; 

в) многорядной, 

14. Нагруженные элементы армируют по высоте через: 

а) 1-4 ряда; 

б) 2-5 ряда; 

в) 3-6 ряда. 

15. При кладке углов стен в 1,5 кирпича по многорядной системе 
перевязки швов первый ряд раскладывают по схеме: 

 

 

 

 

16. Для армирования растворной диафрагмы применяют: 

а) металлическую сетку; 

б) металлические прутки; 

в) металлический уголок. 

17. Электропрогрев применяют: 



а) при небольших объемах работ; 

б) для наиболее нагруженных столбов; 

в) для наиболее нагруженных простенков. 

18. Предельная высота перегородки толщиной в 1/4 кирпича: 

а) 2,3 м; 

б) 2,6 м; 

в) 2,7 м. 

19. В кладке из стеклоблоков следует выполнять армирование: 

а) только продольное; 

б) только поперечное. 

 

20. Пробивка круглых отверстий в кладке для электрокабелей и труб, 
диаметром до 40 мм заключается в выполнении следующих операций: 

а) определение линейного измерения для места пробивки; 

б) отметка места расположения отверстий; 

в) пробивка отверстия шлямбуром; 

г) пробивка отверстия сверлильной машиной. 

Задание № 2 

Необходимо выполнить кладку столба высотой 900 мм селением 2x2 кирпича 
с армированием. 

1)Определите объем работ и потребность в материалах и 

инструментах. 

2) Выберите способ кладки. 

3)Разработайте технологическую последовательность кладки. 
4) Предложите способы проверки качества кладки 

5) Дайте рекомендации по организации рабочего места и 
безопасным условиям труда 

 



 

 

 

 

 

 

Вариант №4 

  

Время выполнения – 45 минут 

Задание №1. Тестовое задание. Выберите правильные ответы 

Выберите правильные ответы 

1.Вид здания сверху называют; 

а) фасадом здания; 

б) планом крыши 

2. При выполнении каменных работ используют рабочие чертежи: 

а) поэтажных планов; 

б) разрезов 

в) монтажных схем; 

г) спецификаций. 

3. Видимые линии контура, попадающие в плоскость сечения, 
выполняют: 

а) сплошной основной линией; 

б) сплошной тонкой линией. 

4. Монтажные схемы – это: 

а) Чертежи для укладки сборных конструкций; 

б) маркировки элементов; 

в) спецификация. 



5. Под рабочим чертежом понимают: 

а) Изображение зданий в масштабе; 

б) изображение зданий в натуральную величину. 

6. На планах кирпичных зданий указывают: 

а) толщину наружных стен; 

б) размеры помещений в чистоте; 

в) размеры угловых каналов; 

г) привязку несущих стен к осям. 

7. При подготовке вертикальных поверхностей устраняются неровности 
более: 

а) 5 мм; 

б) 10 мм; 

в) 15 мм. 

8. Размер кусков загружаемого битума : 

а) 8-10 мм; 

б) 15-20 мм; 

в) битум не измельчается. 

9. Щели и другие неровности необходимо заделывать раствором при 
подготовке поверхности: 

а) под окрасочную гидроизоляцию; 

б) под склеечную гидроизоляцию; 

в) под гидроизоляционную стяжку. 

10. Объем загрузки варочного битумного котла: 

а) 1/3 объема; 

б) ½ объема; 

в) 2/3 объема. 

11. При подготовке горизонтальных поверхностей под склеечную 
гидроизоляцию: 



а) необходимо выполнять цементную стяжку; 

б) стяжку не выполняют, а имеющиеся неровности выравнивают раствором; 

в) стяжку выполнять нельзя. 

12.. Размер ячейки для просеивания наполнителя должен быть: 

а) 4х4 мм; 

о) 5х5 мм; 

в) 6х6 мм. 

13. При выполнении облегченной колодцевой кладки необходимо 
выполнять затирку швов: 

а) снаружи наружной версты; 

б) изнутри наружной версты; 

в) изнутри внутренней версты; 

г) снаружи внутренней версты. 

14. Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем-это: 

а) перемычка; 

б) перекрытие; 

в) пролет. 

15. При раскладке кирпича для кладки наружной ложковой версты 
между стопками должно быть 

расстояние, равное: 

а) 1/2 кирпича 

б) 1 кирпичу; 

в) 2 кирпичам. 

16. При кладке примыканий стен в 2 и 1,5 кирпича по однорядной 
системе перевязки швов первый 

ряд раскладывают по схеме: 



 

 

 

 

17. Временные крепления после оттаивания кладки оставляют на 
период начального твердения 

не меньше, чем: 

а) 5 суток; 

б) 10 суток; 

в) 12 суток 

18. Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем-это: 

а) перемычка; 

б) перекрытие; 

в) пролет. 

19. Кладка стенок круглого колодца ведется: 

а) тычковыми рядами; 

б) ложковыми рядами. 

20. Трещины шириной до 6 мм заделывают путем: 

а) заполнения жидким раствором; 

б) укладки бетона. 

 

Задание № 2 

Необходимо выполнить кладку отдельно стоящей арки шириной пролета 
1000 мм, высотой подъема 250 мм, толщиной 1,5 кирпича. 

1) Определить объем работ и потребность в материалах иинструментах. 

2) Обосновать выбранный способ кладки, правила заполнения швов. 



3)Разработать технологическую последовательность кладки. 

4) Поясните организацию работ и безопасные условия труда. 

 

 

  

 

  

 

 

Вариант №5 

  

Время выполнения – 45 минут 

Задание №1. Тестовое задание. Выберите правильные ответы 

Выберите правильные ответы 

 

1.При кладке кирпичных стен растворную постель расстилают: 

а) растворной лопатой; 

б) кельмой; 

в) расшивкой; 

2. Для контроля вертикальности стен, столбов и углов кладки 
применяют: 

а) отвес; 

б) правило; 

в) шнур-причалку; 

3. Для придания швам выпуклой или вогнутой формы необходимо 
использовать: 



а) кельму; 

б) швабровку; 

в) расшивку. 

4. Проверку прямолинейности лицевой стороны кладки выполняют: 

а) шнуром – причалкой; 

б) правилом; 

в) деревянным угольником. 

5. Для очистки выступившего из шва раствора при кладке 
вентиляционных каналов применяют: 

а) швабровку; 

б) расшивку; 

в) кельму. 

6. Горизонтальность и вертикальность кладки контролируют: 

а) отвесом; 

б) деревянной рейкой; 

в) строительным уровнем. 

7. Полотнища для вертикальной гидроизоляции должны иметь длину: 

а) до 1 м; 

б) до 2 м; 

в) до 3 м. 

8. Ровность поверхности гидроизоляционных слоев проверяют: 

а) уровнем; 

б) отвесом; 

в) трехметровой контрольной рейкой. 

9. При наклеивании гидроизоляционных материалов битумная мастика 
наносится слоем толщиной: 

а) до 1 мм; 



б) до 2 мм; 

в) до 3 мм. 

10. Допускается неровность поверхности горизонтальной окрасочной 
гидроизоляции не более: 

а) 5 мм; 

б) 10 мм; 

в) 15 мм; 

г) не допускается. 

11. Наклеивание полотнищ вертикальной гидроизоляции необходимо 
выполнять в направлении: 

а) сверху вниз; 

б) снизу вверх; 

в) не имеет значения. 

12. Стыки смежных слоев гидроизоляции должны располагаться на 
расстоянии: 

а) 100 мм; 

б) 200 мм; 

в)300 мм 

13. Для усиления рядовых перемычек используется: 

а) арматура; 

б) опалубка; 

в) раствор. 

14. Предельная высота перегородки толщиной в 1/4 кирпича: 

а) 2,5 м; 

б) 2,6 м; 

в) 2,7 м. 

15. Ширина рабочего места каменщика при кладке глухих участков 
стен: 



а) 1,5-2 м; 

б) 2,5-2,6 м; 

в) 3-4 м. 

16. Наиболее рационально выполнять кладку стен толщиной 2 и 2,5 
кирпича с проемностью до 40% звеном: 

а) "двойка"; 

б) "тройка"; 

в) "четверка"; 

г) "пятерка". 

17. При раскладке кирпича для кладки наружной ложковой версты 
между стопками должно быть расстояние, равное: 

а) 1/2 кирпича; 

б) 1 кирпичу; 

в) 2 кирпичам. 

18. Укладка кирпича "вприжим" предполагает: 

а) неполное заполнение швов; 

б) полное заполнение швов. 

19. Для армирования растворной диафрагмы применяют: 

а) металлическую сетку; 

б) металлические прутки; 

в) металлический уголок. 

20. Прямоугольные отверстия пробиваются: 

в) с верхней части отверстия; 

б) с нижней части отверстия. 

 

Задание № 2 

Необходимо выполнить колодцевую кладку стены толщиной 510 мм, длиной 
6м,высотой 5м. 



1) Определите объем работ и потребность в материалах и 

инструментах. 

2) Обоснуйте выбор способа кладки. 

3)Объясните специфические особенности выполнения данного 

вида кладки. 

4) Поясните требования к качеству кладки. 

5) Укажите организацию работ и безопасные условия труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №6 

Время выполнения – 45 минут 

Задание №1. Тестовое задание. Выберите правильные ответы (1 тест) 

1. Кто проводит инструктаж на рабочем месте: 

а) инженер по ТБ 

б) мастер (прораб) 

2. Тугую повязку обязательно требуется накладывать: 

а) при ушибе; 

б) при растяжении; 

в) при отравлении; 



3. Основные признаки электрического удара: 

а) потеря сознания; 

б) покраснение кожи; 

в) появление судорог; 

г) остановка дыхания; 

д) кровотечение; 

4.При ранении необходимо: 

а) обработать раны йодом или перекисью водорода; 

б) промыть раны водой; 

в) залить рану йодом; 

5.Основными задачами производственной санитарии являются: 

а) устранение нездоровых условий труда; 

б) установление режима труда и отдыха; 

в) совершенствование технологического процесса; 

г) соблюдение личной гигиены. 

6. Кровоостанавливающий жгут держат: 

а) не более трех часов; 

б) не более двух часов; 

в) не более одного часа. 

7. К гидроизоляционным работам допускаются лица не моложе: 

а) 16 лет; 

б) 17 лет; 

в) 18 лет. 

8. Рабочая обувь при выполнении гидроизоляционных работ должна 
быть: 

а) резиновая; 

б) кожаная; 



в) не имеет значения. 

9. При выполнении гидроизоляционных работ брюки должны быть: 

а) выпущены поверх обуви; 

б) заправлены в обувь; 

в) не имеет значения. 

10. Горячие мастики применяют в работе при температуре: 

а) до 1600С; 

б) до 180оС 

в) до 220 
0С 

11. При воспламенении мастики ее следует гасить: 

а) водой; 

б) песком; 

в) густопенным огнетушителем. 

12.. При ветре гидроизоляционные работы следует выполнять: 

а) с подветренной стороны; 

б) с наветренной стороны; 

в) не имеет значения. 

13. Ширина рабочего места каменщика при кладке глухих участков 
стен: 

а) 1,5-2 м; 

б) 2,4-2,8 м; 

в) 3-4 м. 

14.Наиболее рационально выполнять кладку стен с большим 
количеством проемов звеном: 

а) "двойкой"; 

б) "тройкой"; 
в") "четверкой"; 

г) "пятеркой". 



 

15. При кладке примыканий стен в 2 и 1,5 кирпича по однорядной 
системе перевязки швов первый ряд раскладывают по схеме: 

 

 

 

 

16. Кладка стенок круглого колодца ведется: 

а) тычковыми рядами; 

б) ложковыми рядами. 

17. При кладке кирпичных перегородок в 1/2 кирпича: 

а) кладку армируют через 4 ряда; 

б)кладку армируют через 10 рядов; 

в) кладку армировать не обязательно 

18. Усиление ленточных фундаментов производится: 

а) согласно проекта; 

б) произвольно. 

19. Механизированная разборка используется при: 

а) больших объемах работ; 

б) разрушении старых фундаментов. 

20. Заделка трещин зависит от: 

а) ширины трещин; 

б) протяженности; 

в) толщины стены. 

 

 



Задание № 2 

В кирпичной стене толщиной 1,5 кирпича обнаружена широкая трещина. 

1)Укажите возможные причины возникновения дефекта. 

2) Составьте технологическую последовательность устранения дефекта. 

3)Подберите инструмент выполнения задания. 

4) Поясните организацию работ и безопасные условия труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 7 

 

Время выполнения – 45 минут 

Задание №1. Тестовое задание. Выберите правильные ответы (тест 2) 

Выберите правильные ответы 

1. В качестве заполнителя в сухих смесях используется: 

а) глина; 

б) песок: 



в) гравий: 

2. Неоконченное гашение извести в растворе может привести к 
появлению дефектов: 

а) а) да; 

б) нет; 

3. Компонентами в кладочных смесях могут являться: 

а) молотая известь- кипелка; 

б) гидравлическая известь; 

в) гипс; 

г) песок; 

д) пигмент; 

е) цемент. 

4.Составы сложных растворов обозначают: 

а) двумя числами (например: 1:3) 

б) тремя числами (например: 1:0,5:2) 

5. Для приготовления сухих смесей применяют цементы марок: 

а) М-200; 

б) М-100; 

в) М-50; 

г) М – 300; 

д) М-400. 

6. Растворы, в состав которых входит гипс, приготавливают заранее и 
выдерживают двое суток: 

а) да; 

б) нет. 

7. При кладке «под залив» высота ряда камней составляет: 

а) 5-10 см; 



б) 10-20 см; 

в) 25-30 см. 

8. Для расщебенивания камней применяется: 

а) кувалда; 

б) кельма; 

в) молоток-кирочка. 

9. Подвижность раствора для кладки «под залив» составляется: 

а) 5-7 мм; 

б) 10-12 мм; 

в) 13-15 мм. 

10. Высота ряда кладки «под лопатку» составляет: 

а) до 30см; 

б) до 40 см; 

в) до 50 см. 

11. Первый ряд кладки "под лопатку" осаживают: 

а) трамбовкой; 

б) кувалдой; 

б) молотком-кирочкой. 

12. Толщина слоя раствора по верху камней при кладке "под лопатку" 
составляет: 

а) 2-3 см; 

б) 4-6 см; 

в) 7-8" см. 

13. При раскладке кирпича для кладки наружной ложковой версты 
между стопками должно быть 

расстояние, равное: 

а) 1/2 кирпича; 

б) 1 кирпичу; 



в) 2 кирпичам. 

14. Мероприятия, связанные с оттаиванием кладки сводятся к: 

а) установлению контрольных реек для наблюдения за осадкой стен; 

б) укреплению висячих стен разгрузочными стойками; 

в) регулировке высоты стен деревянными клиньями под концами стоек; 

г) освобождению междуэтажных перекрытий от подмостей, материалов, 
строительного 

мусора. 

15. При кладке примыканий стен в 2 и 1,5 кирпича по многорядной 
системе перевязки швов первый ряд раскладывают по схеме: 

 

 

 

 

 

16. Виды перемычек: 

а) рядовые; 

б) лучковые; 
в)арки; 

д) лекальные. 

17. В кладке из стеклоблоков следует выполнять армирование: 

а) только продольное; 

б) только поперечное; 

18. Нагруженные элементы армируют по высоте через: 

а) 1-4 ряда; 

б) 2-5 ряда; 

в) 3-6 ряда. 



19. Временные крепления после оттаивания кладки оставляют на 
период начального твердения не меньше, чем: 

а) 5 суток; 

б) 10 суток; 

в) 12 суток. 

20. Пробивку в кладке сквозных и не сквозных отверстий, гнезд и борозд 
выполняйте с помощью: 

а) отбойных молотков; 

б) электробороздоделов; 

в) скарпелей; 

г) шлямбуров; 

д) ломов. 

Задание № 2 

Необходимо выполнить кладку бутовых фундаментов толщиной 80 см. 
глубиной 1м способом "под лопатку". 

1)Определите объѐм работ и рассчитайте потребность в 

материалах, инструментах. 

2) Составьте последовательность выполнения технологических операций. 

3)Опишите способы контроля качества кладки. 

4) Дайте рекомендации по выполнению гидроизоляционных работ. 

5) Перечислите основные требования организации работ и обеспечению 
безопасных условий труда. 

 

Вариант №8 

  

Время выполнения – 45 минут 

Задание №1. Тестовое задание. Выберите правильные ответы (тест 3) 

Выберите правильные ответы 



1. Перед загрузкой растворосмесительного агрегата необходимо 
проверить работу его механизмов на холостом ходу: 

а) да; 

б) нет; 

2. Обязательной плинтовке подлежат природные камни массой: 

а) до 20 кг; 

б) до 30 кг; 

в)свыше 30 кг; 

3.При помощи грохота производят смешивание песка и цемента: 

а) да; 

б) нет. 

4.При подготовке к кладке бутового камня используют инструмент: 

а) кувалду массой 4,8 кг; 

б) молоток - кирочку; 

в) молоток - кулачок массой 2.3 кг. 

5. Слежавшиеся комки извести, цемента, сухой смеси разбивают 
штукатурной лопаткой. 

а) да; 

б) нет. 

6. Недожженный керамический кирпич: 

а) можно применять для кладки; 

б) нельзя применять для кладки; 

в) нет ограничений. 

7. Каким инструментом измеряют правильность кладки углов? 

а) правилом; 

б) отвесом; 

в) угольником. 



8. Горизонтальные поверхности подготавливают под: 

а) окрасочную гидроизоляцию; 

б) оклеечную гидроизоляцию; 

в) гидроизоляционные стяжки. 

9. Каким инструментом проверяют горизонтальность рядов кладки: 

а) правило, отвес; 

б) металлический метр; 

в) правило, уровень. 

10. При подготовке поверхностей под гидроизоляцию используют 
следующий инструмент: 

а) отвес; 

б) стальная щетка, 

в) угольник; 

г) зубило; 

д) волосяная щетка; 

е) терка. 

11. Каким инструментом проверяют отклонение от вертикальности 
поверхностей и углов: 

а) отвес, уровень; 

б) правило, уровень; 

в) угольник. 

12. В состав грунтовки под окрасочную гидроизоляцию входит: 

а) битумная мастика; 

б) бензол; 

в) соляровое масло; 

г) этилированный бензин. 

13. Кладка из керамических камней ведется по системе перевязки швов: 



а)однорядной; 

б) трехрядной; 

в) многорядной, 

14. Нагруженные элементы армируют по высоте через: 

а) 1-4 ряда; 

б) 2-5 ряда; 

в) 3-6 ряда. 

15. При кладке углов стен в 1,5 кирпича по многорядной системе 
перевязки швов первый ряд раскладывают по схеме: 

 

 

 

 

16. Для армирования растворной диафрагмы применяют: 

а) металлическую сетку; 

б) металлические прутки; 

в) металлический уголок. 

17. Электропрогрев применяют: 

а) при небольших объемах работ; 

б) для наиболее нагруженных столбов; 

в) для наиболее нагруженных простенков. 

18. Предельная высота перегородки толщиной в 1/4 кирпича: 

а) 2,3 м; 

б) 2,6 м; 



в) 2,7 м. 

19. В кладке из стеклоблоков следует выполнять армирование: 

а) только продольное; 

б) только поперечное. 

 

20. Пробивка круглых отверстий в кладке для электрокабелей и труб, 
диаметром до 40 мм заключается в выполнении следующих операций: 

а) определение линейного измерения для места пробивки; 

б) отметка места расположения отверстий; 

в) пробивка отверстия шлямбуром; 

г) пробивка отверстия сверлильной машиной. 

Задание № 2 

В кирпичной стене толщиной 2,5 кирпича обнаружена тонкая трещина. 

1)Предложите свой способ устранения дефекта. 

2) Обоснуйте эффективность его применения в данной ситуации. 

3)Подберите инструменты и материалы для выполнения данной 

задачи. 

4) Разработайте технологическую последовательность 
выполнения ремонтных работ. 

 

 

 

 

Вариант №9 

  

Время выполнения – 45 минут 

Задание №1. Тестовое задание. Выберите правильные ответы (тест 4) 



Выберите правильные ответы 

1.Вид здания сверху называют; 

а) фасадом здания; 

б) планом крыши 

2. При выполнении каменных работ используют рабочие чертежи: 

а) поэтажных планов; 

б) разрезов 

в) монтажных схем; 

г) спецификаций. 

3. Видимые линии контура, попадающие в плоскость сечения, 
выполняют: 

а) сплошной основной линией; 

б) сплошной тонкой линией. 

4. Монтажные схемы – это: 

а) Чертежи для укладки сборных конструкций; 

б) маркировки элементов; 

в) спецификация. 

5. Под рабочим чертежом понимают: 

а) Изображение зданий в масштабе; 

б) изображение зданий в натуральную величину. 

6. На планах кирпичных зданий указывают: 

а) толщину наружных стен; 

б) размеры помещений в чистоте; 

в) размеры угловых каналов; 

г) привязку несущих стен к осям. 

7. При подготовке вертикальных поверхностей устраняются неровности 
более: 



а) 5 мм; 

б) 10 мм; 

в) 15 мм. 

8. Размер кусков загружаемого битума : 

а) 8-10 мм; 

б) 15-20 мм; 

в) битум не измельчается. 

9. Щели и другие неровности необходимо заделывать раствором при 
подготовке поверхности: 

а) под окрасочную гидроизоляцию; 

б) под склеечную гидроизоляцию; 

в) под гидроизоляционную стяжку. 

10. Объем загрузки варочного битумного котла: 

а) 1/3 объема; 

б) ½ объема; 

в) 2/3 объема. 

11. При подготовке горизонтальных поверхностей под склеечную 
гидроизоляцию: 

а) необходимо выполнять цементную стяжку; 

б) стяжку не выполняют, а имеющиеся неровности выравнивают раствором; 

в) стяжку выполнять нельзя. 

12.. Размер ячейки для просеивания наполнителя должен быть: 

а) 4х4 мм; 

о) 5х5 мм; 

в) 6х6 мм. 

13. При выполнении облегченной колодцевой кладки необходимо 
выполнять затирку швов: 

а) снаружи наружной версты; 



б) изнутри наружной версты; 

в) изнутри внутренней версты; 

г) снаружи внутренней версты. 

14. Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем-это: 

а) перемычка; 

б) перекрытие; 

в) пролет. 

15. При раскладке кирпича для кладки наружной ложковой версты 
между стопками должно быть 

расстояние, равное: 

а) 1/2 кирпича 

б) 1 кирпичу; 

в) 2 кирпичам. 

16. При кладке примыканий стен в 2 и 1,5 кирпича по однорядной 
системе перевязки швов первый 

ряд раскладывают по схеме: 

 

 

 

 

17. Временные крепления после оттаивания кладки оставляют на 
период начального твердения 

не меньше, чем: 

а) 5 суток; 

б) 10 суток; 

в) 12 суток 

18. Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем-это: 



а) перемычка; 

б) перекрытие; 

в) пролет. 

19. Кладка стенок круглого колодца ведется: 

а) тычковыми рядами; 

б) ложковыми рядами. 

20. Трещины шириной до 6 мм заделывают путем: 

а) заполнения жидким раствором; 

б) укладки бетона. 

 

Задание № 2 

Необходимо выполнить декоративную кладку двухэтажного коттеджа 
размером 10x10м, высотой потолка З м толщиной стены 510мм. 

1). Подберите вид декоративной кладки и обоснуйте свой выбор. 

2) Подсчитайте необходимое количество материалов. 

3). Разработайте технологический процесс кладки. 

4). Перечислите основные требования организации рабочего места и 
безопасных условий труда. 

 

 

 

 

 

Вариант №10 

  

Время выполнения – 45 минут 

Задание №1. Тестовое задание. Выберите правильные ответы 



Выберите правильные ответы 

 

1.При кладке кирпичных стен растворную постель расстилают: 

а) растворной лопатой; 

б) кельмой; 

в) расшивкой; 

2. Для контроля вертикальности стен, столбов и углов кладки 
применяют: 

а) отвес; 

б) правило; 

в) шнур-причалку; 

3. Для придания швам выпуклой или вогнутой формы необходимо 
использовать: 

а) кельму; 

б) швабровку; 

в) расшивку. 

4. Проверку прямолинейности лицевой стороны кладки выполняют: 

а) шнуром – причалкой; 

б) правилом; 

в) деревянным угольником. 

5. Для очистки выступившего из шва раствора при кладке 
вентиляционных каналов применяют: 

а) швабровку; 

б) расшивку; 

в) кельму. 

6. Горизонтальность и вертикальность кладки контролируют: 

а) отвесом; 

б) деревянной рейкой; 



в) строительным уровнем. 

7. Полотнища для вертикальной гидроизоляции должны иметь длину: 

а) до 1 м; 

б) до 2 м; 

в) до 3 м. 

8. Ровность поверхности гидроизоляционных слоев проверяют: 

а) уровнем; 

б) отвесом; 

в) трехметровой контрольной рейкой. 

9. При наклеивании гидроизоляционных материалов битумная мастика 
наносится слоем толщиной: 

а) до 1 мм; 

б) до 2 мм; 

в) до 3 мм. 

10. Допускается неровность поверхности горизонтальной окрасочной 
гидроизоляции не более: 

а) 5 мм; 

б) 10 мм; 

в) 15 мм; 

г) не допускается. 

11. Наклеивание полотнищ вертикальной гидроизоляции необходимо 
выполнять в направлении: 

а) сверху вниз; 

б) снизу вверх; 

в) не имеет значения. 

12. Стыки смежных слоев гидроизоляции должны располагаться на 
расстоянии: 

а) 100 мм; 



б) 200 мм; 

в)300 мм 

13. Для усиления рядовых перемычек используется: 

а) арматура; 

б) опалубка; 

в) раствор. 

14. Предельная высота перегородки толщиной в 1/4 кирпича: 

а) 2,5 м; 

б) 2,6 м; 

в) 2,7 м. 

15. Ширина рабочего места каменщика при кладке глухих участков 
стен: 

а) 1,5-2 м; 

б) 2,5-2,6 м; 

в) 3-4 м. 

16. Наиболее рационально выполнять кладку стен толщиной 2 и 2,5 
кирпича с проемностью до 40% звеном: 

а) "двойка"; 

б) "тройка"; 

в) "четверка"; 

г) "пятерка". 

17. При раскладке кирпича для кладки наружной ложковой версты 
между стопками должно быть расстояние, равное: 

а) 1/2 кирпича; 

б) 1 кирпичу; 

в) 2 кирпичам. 

18. Укладка кирпича "вприжим" предполагает: 

а) неполное заполнение швов; 



б) полное заполнение швов. 

19. Для армирования растворной диафрагмы применяют: 

а) металлическую сетку; 

б) металлические прутки; 

в) металлический уголок. 

20. Прямоугольные отверстия пробиваются: 

в) с верхней части отверстия; 

б) с нижней части отверстия. 

 

 

Задание № 2 

Необходимо выполнить облицовку кладки изделиями из пенобетона. 

1) Обоснуйте применение данного вида облицовки. 

2) Определите объем работ и подсчитайте необходимое количество 
материалов.. 

3) Составьте последовательность выполнения технологических 

операций. 

4) Перечислите требования к качеству выполнения работ. 

5) Дайте рекомендации по организации рабочего места каменщиков и 

соблюдении безопасных условий труда. 

 

 

 

 

 

 

 



Карточки с заданием для выполнения кирпичных конструкций 
экзамена квалификационного. 

 

Практическое задание №1 

Максимальное время выполнения задания: 180 мин. Разряд работ - 3 

Кладка участка стены по однорядной системе перевязки из полуторного кирпича 
с вертикальным ограничением. 

Ширина стены – 0,510 м.; длина стены – 2,070 м; высота кладки 1,056 м. 

Практическое задание №2 

Время выполнения задания: 3 час. 

Разряд работы - 4. 

Кладка угла по однорядной системе перевязки швов: 

-толщина кладки – 0,510 м.; 

-высота кладки – 1,056 м.; 

-длина кладки двух сторон по - 1.04 м. 

Практическое задание №3 

Максимальное время выполнения задания: 3 часа, 

Разряд работы - 4. 

Кладка угла по многорядной системе перевязки швов 

-толщина кладки – 0,510м.; 

-высота кладки - 1.056м; 

-длина кладки двух сторон по - 1.04 м. 

Практическое задание №4 

Время выполнения задания: 3 час. 

Разряд работы - 4. 

Кладка столба по трехрядной системе перевязки швов, 

-сечение столба – 0,510 х 0,510; 



-высота кладки – 1,04м. 

Практическое задание №5 

Максимальное время выполнения задания: 3 часа, 

Разряд работы - 3. 

Кладка простенка по трехрядной системе перевязки швов под штукатурку. 

-толщина кладки – 0,510м.; 

-высота кладки - 1.056м; 

-длина простенка – 2.08 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

балл 
(отметка) 

90 ÷ 100 5 

80 ÷ 89 4 

70 ÷ 79 3 

менее 70 2 
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Пояснительная записка 

к экзаменационным билетам для проведения промежуточной аттестации  

 

По МДК 01.01 Технология каменных  работ 

Для профессии: 12680 Каменщик 

 Курс: II, группа 22 

 

Аттестация по МДК 01.01 Технология каменных работ проводится в форме 
устного экзамена. 

Содержание билетов учитывает требования следующих документов: 

     - ФГОС  по профессии среднего профессионального образования 270802. 
09 «Мастер общестроительных работ»,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 683 от 02 
августа 2013 года, зарегистрированного Министерством юстиции (№ 29727 
от 20 августа 2013 года) в редакции от 17.03.2015 г. № 247 



           - Рабочей программы ПМ.01 Выполнение каменных работ для 
профессии  профессионального образования  по программе 
профессиональной  подготовки 12680 Каменщик 

  

       Вариант экзаменационных билетов состоит из 12 билетов, каждый из 
которых включает два теоретических вопроса и практическое задание из 
разделов тем программы: 

Тема 1.1. Типы зданий, их конструктивные элементы 

Тема 1.2 Выполнение подготовительных работ при производстве каменных 
работ. 

Тема 1.3 Технология кирпичной кладки 

Тема 1.4 Бутовая и бутобетонная кладка 

Тема 1.5 Кладка из природного и искусственного камня 

Тема 1.6. Лицевая каменная кладка и облицовка стен  

Тема 1.7 Технология кладки сложных архитектурных элементов из кирпича и 
камня. 

Тема 1.8. Гидроизоляция каменных конструкций 

Тема 1.9.Ремонт каменных конструкций. 

Тема 1.10 Каменные работы в зимних условиях 

 

Вопросы экзаменационных билетов направлены на проверку знаний: 

- нормокомплект каменщика;  

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;  

- правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и 

способы их приготовления;  

- правила организации рабочего места каменщика;  

- виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации;  



- правила техники безопасности при выполнении каменных работ;  

- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;  

- правила разметки каменных конструкций; общие правила кладки;  

- системы перевязки кладки;  

- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;  

- технологию армированной кирпичной кладки; технологию кладки стен 

облегченных конструкций;  

- технологию бутовой и бутобетонной кладки; технологию смешанной 

кладки;  

- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;  

- технологию лицевой кладки и облицовки стен;  

- технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита;  

- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ;  

- виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию 

изготовления и установки;  

- технологию кладки перемычек различных видов;  

- технологию кладки арок сводов и куполов;  

- порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности;  

- виды декоративных кладок и технологию их выполнения;  

- конструкции деформационных швов и технологию их устройства;  

- технологию кладки колодцев, коллекторов и труб;  

- особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений;  



- правила техники безопасности;  

- требования к подготовке оснований под фундаменты;  

- технологию разбивки фундамента;  

- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; требования к 

заделке швов;  

- виды монтажных соединений;  

-технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;  

- технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных 

блоков, подоконников;  

- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;  

- правила техники безопасности; назначение и виды гидроизоляции;  

-виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;  

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов;  

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ;  

- размеры допускаемых отклонений; порядок подсчета объемов каменных 

работ и потребности материалов;  

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; основы 

геодезии;  

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий;  

- способы разборки кладки; технологию разборки каменных конструкций;  

- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд;  



- технологию заделки балок и трещин различной ширины; технологию 

усиления и подводки фундаментов;  

- технологию ремонта облицовки  

 

 

 

При проведении экзамена обучающимся разрешается использовать: 
справочную литературу, стенды с инструментами и приспособлениями, 
схемы зданий и сооружений. 

Для подготовки ответа на вопросы билета студенту предоставляется не 
менее 20 мин. времени. 

Критерии оценивания: оценивается ответ,  исходя из максимума в 5 
баллов за каждый вопрос и выводя средний балл за экзамен. Оценивание 
ответа на теоретический вопрос проводится с использованием поэлементного 
анализа ответа. 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                   Р. Р. Севастьянова                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцениваемые компетенции:, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3; ПК1.4 

Условия выполнения задания:  Задание выполняется  в аудитории 

спецтехнологии 

Задания 

1.   Расскажите способы последовательности кладки кирпича: 
порядный, ступенчатый, смешанный 

         2. Расскажите технологический процесс кладки стенки с трехрядными 
диафрагмами 

          3. Выполните конструкцию кирпичной кладки прямых углов стены 
толщиной в 2 кирпича, по однорядной системе перевязки швов 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1  необходимо  рассказать  все 
технологические операции  по способам последовательности кладки 
кирпича: порядный, ступенчатый, смешанный 

2. Для ответа на задание № 2 необходимо перечислить проводимые 

операции при кладке стенки трехрядными диафрагмами . 

 

При необходимости приведите схемы и рисунки для иллюстрации 

ответа . Максимальное время  выполнения задания  – 30 мин. 

 

Преподаватель         Р. Р. Севастьянова 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК 

Протокол от 
«__12_»___04__2023г 

№__8___ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав учебной частью  

________ Л. В. Миначова 

«___»__________2023г 

12680 Каменщик Экзаменационный 
билет № ___1___ 

 

Количество 
вариантов__1___ 

 МДК 01.01 Технология каменных работ  



Оцениваемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,  

Условия выполнения задания:  Задание выполняется  в аудитории 

спецтехнологии 

Задания 

1.    Расскажите технологию кладки стен из кирпича 

2.  Расскажите технологию   кладки способом замораживания. 
3. Выполните конструкцию кирпичной кладки прямых углов стены 

толщиной в 2,5 кирпича по однорядной системе перевязки швов 

 

 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1  необходимо  рассказать  все 
технологические операции . кладки стен из кирпича – правила 
порядовок, натягивания шнура  -причалки. 

2. Для ответа на задание № 2  перечислить все операции при кладке 
способом замораживания. 
 

 

При необходимости приведите схемы и рисунки для иллюстрации 

ответа Максимальное время  выполнения задания  – 30 мин. 

Преподаватель          Р. Р. 
Севастьянова 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК 

Протокол от 
«_12__»__04__2023г 

№__8___ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав учебной частью 

 ________ Л. В. Миначова 

«___»__________2023 г 

12680 Каменщик Экзаменационный 
билет № ___2___ 

 

Количество 
вариантов___1__ 

 МДК 01.01 Технология каменных работ  



Оцениваемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3; ПК 1.4 

Условия выполнения задания:  Задание выполняется  в аудитории 

спецтехнологии 

Задания 

        1. Расскажите технологический процесс расшивки швов и перечислите  
применяемые инструменты 

        2. Расскажите технологический процесс  кладки глухих углов участков 
стен , простенков и углов и способы организации рабочего места 

 

3. Выполните конструкцию кирпичной кладки простенков толщиной 
в 2 кирпича, по однорядной системе перевязки швов 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1,   необходимо  рассказать  все 
технологические операции  расшивки швов и перечислите  
применяемые инструменты 

  

2. Для ответа на задание № 2 необходимо рассказать процесс выполнения 
кладки  глухих углов участков стен , простенков и углов и способы 
организации рабочего места 

 

. При необходимости приведите схемы и рисунки для иллюстрации 

ответа Максимальное время  выполнения задания  – 30 мин. 

Преподаватель         

 Р. Р. Севастьянова 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК 

Протокол от 
«_12__»____04___2023г 

№___8__ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав учебной частью 

_______ Л. В. Миначова 

«___»__________2023г 

12680 Каменщик Экзаменационный 
билет № ___3___ 

 

Количество 
вариантов__1__ 

 МДК 01.01 Технология каменных работ  



Оцениваемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3 

Условия выполнения задания:  Задание выполняется  в аудитории 

спецтехнологии 

Задания 

1. Расскажите технологический процесс кладки кирпичей способом 
вприсык и вприжим 

2.   Расскажите технологический процесс кладки из бутовых камней 
способом под «лопатку» и « под скобу» 

            3.  Выполните конструкцию кирпичной кладки простенков толщиной 
в 2 ,5 кирпича, по однорядной системе перевязки швов 

  

 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1  необходимо  рассказать  все 
технологические операции кладки кирпичей способом вприсык и 
вприжим 

2 . Для ответа на задание № 2 необходимо  рассказать технологический 
процесс кладки из бутовых камней способом под «лопатку» и « под 
скобу» 

 При необходимости приведите схемы и рисунки для иллюстрации 

ответа Максимальное время  выполнения задания  – 30 мин. 

 

\Преподаватель          Р. Р. 
Севастьянова 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК 

Протокол от 
«_12__»__04__2023г 

№_8____ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав учебной частью  

_______ Л. В. Миначова 

«___»__________2023 г 

12680 Каменщик Экзаменационный 
билет № ___4___ 

 

Количество 
вариантов___1__ 

 МДК 01.01 Технология каменных работ  



Оцениваемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3 

Условия выполнения задания:  Задание выполняется  в аудитории 

спецтехнологи 

Задания 

1. Расскажите технологический процесс кладки по трехрядной системе 
перевязки швов. 

2. Расскажите,  что означает  прочность и устойчивость кладки 

3.  Выполните конструкцию кирпичной кладки  толщиной  
вертикальных ограничений стен толщиной в 1 ,5 кирпича, по 
однорядной системе перевязки швов 

  

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1  необходимо  рассказать  все 
технологические операции кладки по трехрядной системе перевязки 
швов.. 

2. Для ответа на задание № 2 необходимо рассказать   про прочность и 
устойчивость кладки 

 

 

При необходимости приведите схемы и рисунки для иллюстрации 

ответа Максимальное время  выполнения задания  – 30 мин. 

Преподаватель          Р. Р. 
Севастьянова 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК  
Протокол от 
«_12__»___04_2023 г 

№___8__ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав учебной частью  

_______ Л. В. Миначова 

«___»__________2023 г 

12680 Каменщик Экзаменационный 
билет № ___5___ 

 

Количество 
вариантов__1___ 

 МДК 01.01 Технология каменных работ  



 

Оцениваемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3; ПК1.4 

Условия выполнения задания:  Задание выполняется  в аудитории 

спецтехнологи 

Задания 

1. Расскажите технологический процесс кладки перегородок из кирпича 

2. Расскажите технологический процесс ремонта и восстановления 
кладки 

3. Выполните конструкцию кирпичной кладки  толщиной  вертикальных 
ограничений стен толщиной в 2 кирпича, по однорядной системе 
перевязки швов  

 

Инструкция 

1. 1. Для ответа на задание №1  необходимо  рассказать  все 
технологические операции кладки перегородок из кирпича 

 

         2.  Для ответа на задание № 2 необходимо рассказать  технологический 
процесс ремонта и восстановления кладки 

При необходимости приведите схемы и рисунки для иллюстрации 

ответа Максимальное время  выполнения задания  – 30 мин. 

Преподаватель          Р. Р. 
Севастьянова 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК 

Протокол от 
«_12__»__04__2023г 

№__8___ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав учебной частью 

_______ Л. В. Миначова 

«___»__________ 2023 г 

12680 Каменщик Экзаменационный 
билет № ___6___ 

 

Количество 
вариантов__1___ 

 МДК 01.01 Технология каменных работ  



 

Оцениваемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3. 

Условия выполнения задания:  Задание выполняется  в аудитории 

спецтехнологии 

Задания 

1. Расскажите технологический процесс кладки стен по однорядной 
системе перевязки швов.   
2. Расскажите и объясните особенности кирпичной кладки в зимних 

условиях 

3. Выполните конструкцию кирпичной кладки  примыкания стен 
толщиной в 2; 1,5  кирпича, по однорядной системе перевязки швов 

Инструкция 
 

1. 1. Для ответа на задание №1  необходимо  рассказать  все 
технологические операции процесса кладки стен по однорядной 
системе перевязки швов.   

2.  Для ответа на задание № 2 необходимо рассказать и объяснить 
особенности кирпичной кладки в зимних условиях 

 

При необходимости приведите схемы и рисунки для иллюстрации 

ответа Максимальное время  выполнения задания  – 30 мин. 

Преподаватель          Р. Р. 
Севастьянова 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК 

Протокол от 
«_12__»__04_2023г 

№__8___ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав учебной частью  

_______ Л. В. Миначова 

«___»__________2023 г 

12680 Каменщик Экзаменационный 
билет № ___7__ 

 

Количество 
вариантов__1___ 

 МДК 01.01 Технология каменных работ  



Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3 

Условия выполнения задания:  Задание выполняется  в аудитории 

спецтехнологии 

Задания 

1. Расскажите технологический процесс кладки стен по многорядной 
системе перевязки с расшивкой швов.  

2. Расскажите последовательность устройства армокирпичной кладки 

3. Выполните конструкцию кирпичной кладки  примыкания стен 
толщиной в 2; 1,5  кирпича, по однорядной системе перевязки швов 

Инструкция 

1. 1. Для ответа на задание №1  необходимо  рассказать  все 
технологические операции кладки стен по многорядной системе 
перевязки с расшивкой швов.  

 

2.  Для ответа на задание № 2 необходимо рассказать 
последовательность устройства армокирпичной кладки 

 

При необходимости приведите схемы и рисунки для иллюстрации 

ответа Максимальное время  выполнения задания  – 30 мин. 

 

Преподаватель          Р. Р. 
Севастьянова 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК 

Протокол от 
«_12__»__04_2023г 

№__8___ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав учебной частью  

_______ Л. В. Миначова 

«___»__________2023 г 

12680 Каменщик Экзаменационный 
билет № ___8__ 
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вариантов___1__ 

 МДК 01.01 Технология каменных работ  



 

Оцениваемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3 

Условия выполнения задания:  Задание выполняется  в аудитории 

спецтехнологи 

Задания 

          1 .Расскажите технологический процесс устройства трехрядной кладки. 
2.  Расскажите технологический процесс кладки простенков и углов по 

однорядной системе перевязки    
3.  Выполните конструкцию кирпичной кладки  пересечения стен 

толщиной в 1,5  кирпича, по однорядной системе перевязки швов 

 

  

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1  необходимо  рассказать  все 
технологические операции устройства трехрядной кладки 

          2. Для ответа на задание № 2 необходимо рассказать устройство кладки 
простенков и углов по однорядной системе перевязки    
 

При необходимости приведите схемы и рисунки для иллюстрации 

ответа Максимальное время  выполнения задания  – 30 мин. 

Преподаватель          Р. Р. 
Севастьянова 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК 

Протокол от «__12_»_04_2023 

г 

№__8___ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав учебной часть 

 _______ Л. В. Миначова 

«___»__________2023 г 

12680 Каменщик Экзаменационный 
билет № ___9__ 

 

Количество 
вариантов___1__ 

 МДК 01.01 Технология каменных работ  



Оцениваемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3 

Условия выполнения задания:  Задание выполняется  в аудитории 

спецтехнологии 

Задания 

1.  Расскажите технологический процесс выполнения бутовой и 
бутобетонной кладки и перечислите применяемые инструменты 

2. Расскажите  правила выполнения декоративной кладки 

3. Выполните конструкцию кирпичной кладки  углов толщиной в 2   
кирпича, по многорядной системе перевязки швов 

 

 

       Инструкция 

1. Для ответа на задание №1  необходимо  рассказать  все 
технологические операции процесс выполнения бутовой и бутобетонной 
кладки и перечислить применяемые инструменты 

 

2. Для ответа на задание № 2 необходимо рассказать правила 
выполнения декоративной кладки и перечислить применяемые 
инструменты 

При необходимости приведите схемы и рисунки для иллюстрации 

ответа Максимальное время  выполнения задания  – 30 мин. 

 

Преподаватель          Р. 
Р.Севастьянова 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК 

Протокол от «__12_»_04__2023 

г 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Зав учебной частью  

______ Л. В. Миначова 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК 

Протокол от «__12_»_04__2023 

г 

№_8___ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав учебной частью  

______ Л. В. Миначова 

 «___»__________2023 г 

12680 Каменщик Экзаменационный 
билет № ___11___ 

 

Количество 
вариантов__1___ 

 МДК 01.01 Технология каменных работ  

Оцениваемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3; ПК1.4 

Условия выполнения задания:  Задание выполняется  в аудитории 

спецтехнологии 

Задания 

1.   Расскажите технологический процесс кладки стен из 
керамических, бетонных и природных камней правильной формы с 
выполнением вспомогательных операций. 

2. Расскажите технологический процесс устройства горизонтальной 
рулонной гидроизоляции 

3. Выполните конструкцию кирпичной кладки  углов  толщиной в 2   
кирпича, по многорядной системе перевязки швов 

 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1  необходимо  рассказать  все 
технологические операции кладки стен из керамических, бетонных и 
природных камней правильной формы с выполнением 
вспомогательных операций.(установка порядовок, натягивание 
причалок и т.п) 

2.  Для ответа на задание № 2 необходимо рассказать процесс 
устройства горизонтальной рулонной гидроизоляции 

При необходимости приведите схемы и рисунки для иллюстрации ответа 

Максимальное время  выполнения задания  – 30 мин. 

Преподаватель         Р. Р. Севастьянова 

 



 

Оцениваемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,  

Условия выполнения задания:  Задание выполняется  в аудитории 

спецтехнологии 

Задания 

1.  Расскажите технологию выполнения кладки стен с одновременной 
облицовкой лицевым кирпичом 

2.  Расскажите технологический процесс кладки из бутовых камней 
способом «под лопатку» и «под скобу» 

   3. Выполните конструкцию кирпичной кладки  простенков  с 
нечетным числом  кирпичей, по многорядной системе перевязки шво          

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1  необходимо  рассказать  все 
технологические операции выполнения кладки стен с 
одновременной облицовкой лицевым кирпичом 

2. Для ответа на задание № 2  рассказать технологический процесс  
кладки из бутовых камней способом «под лопатку» и «под скобу» и 
применяемые инструменты 

 

При необходимости приведите схемы и рисунки для иллюстрации ответа 

Максимальное время  выполнения задания  – 30 мин. 

 

Преподаватель          Р. Р. 
Севастьянова 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК 

Протокол от 
«__12_»_04__2023 г 

№__8___ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав учебной частью  

________Л. В. Миначова 

 «___»__________2023 г 

12680 Каменщик Экзаменационный 
билет № ___12___ 

 

Количество 
вариантов___1__ 

 МДК 01.01 Технология каменных работ  



Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзамена по МДК03.01, 

Для промежуточной аттестации по МДК 02.01. «Технология каменных 
работ» разработаны экзаменационные билеты, первый вопрос теоретический, 
второй – практический 

Для промежуточной аттестации по МДК 02.02 разработаны тестовые задания 
в двух вариантах 

Литература для обучающегося: 

1. Каменщик. Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и 

училищ/ М.П. Журавлев, П.А. Лапшин. - Изд. 5-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. 
- 416 с. (Начальное профессиональное образование) 

1. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы. Уч. пос. НПО - М.: 
ИЦ «Академия» 2004. 

2. Общестроительные работы: Наглядное пособие / Сост. И.И.Чичерин, 
Н.И. Чичерин. - М.: ИЦ «Академия», 2004. 

3. Организация и технология строительных каменных работ: 
практические основы профессиональной деятельности [Текст]: Учеб. 
пособие/ Л.Н. Борилова, А.В. Исправникова, Л.В. Кузнецова, 
О.В.Ожиганова, Г.В. Ткачева - М.: Академкнига/ Учебник, 2005. -176 с: 
ил. - [начальное профессиональное образование]. 

Методические пособия: 

1. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования». 

2. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство». 

3. ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения». ; * 

4. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 
требования». 

5. ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 
требования и классификация». 



6. ГОСТ 3749-77 «Угольники поверочные 90°. Технические условия». 

7. ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний». 

8. ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические 
условия». 

9. ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия». 

10. ГОСТ 9416-83 «Уровни строительные. Технические условия». 

11. ГОСТ 9533-81 «Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия». 

12. ГОСТ 11042-90 «Молотки стальные строительные. Технические 
условия». 

13. ГОСТ 19596-87 «Лопаты. Технические условия». 

14. ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия». 

15. ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические 
условия». 

16. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 
типовые инструкции по охране труда. 

17. СП 82-101-98 Свод правил на приготовление и применение растворов 
строительных. 

18. ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия 

1. ГОСТ 6133-99 Камни бетонные стеновые. Технические условия 

2. СНиП 3.01.01-85 (с изм. 1 1987, 2 1995) Организация строительного 
производства 

3. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции , 

4. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

 

 

Предметом оценки учебной практики является приобретение практического 
опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4 



Время выполнения задания - 180 минут * 

Оборудование: 

Материалы, инструменты и оборудование мастерской для выполнения 

каменных работ. 

 

Задание № 1 

№ п/п Критерии оценки Нормативно-

техническая 
документация 

Оценка 

Выполнение задания 

1 Подбор приспособлений и инструментов ГОСТ 3749-77 

ГОСТ 7210-75 

ГОСТ 7502-98 

ГОСТ 9416-83 

ГОСТ 9533-81 

ГОСТ 11042-90 

ГОСТ 19596-87 

ГОСТ 25782-90 

 

2 Организация рабочего места СНиП 12-01-

2004 СНиП 
3.03.01-87 СП 
55-101-2000. 

 

3 Проверка подготовленности материалов для 
выполнения задания 

СНиП 12-01-

2004 СНиП 
3.03.01-87 

 

4 Раствор приготовлен с соблюдением 
технологических требований 

ГОСТ 28013-98 

СП 82-101-98 

ГОСТ 23732-79 

 

5 Способы устранения дефектов кирпичной ЕНиР. ЕЗ.  



кладки использованы 

 

6 Подсчет объема работ выполнен ЕНиР. ЕЗ.  

7 Техника безопасности при выполнении 
работ соблюдена 

ГОСТ 12.4.011-

89 СНиП 12-03-

2001 4.1. СНиП 
12-04-2002 4.2. 

 

Подготовленный продукт 

8 Кладка угла по ОСПШ с расшивкой швов ЕНиР. ЕЗ.  

9 Выполнение требований строительных 
норм и правил к качеству каменной кладки 
(ровность, вертикальность) 

СНиП 12-01-

2004 СНиП 
3.03.01-87 СНиП 
3.04.01-87 -

ЕНиР. ЕЗ. 

 

 

 

Задание № 2 

№ п/п Критерии оценки Нормативно-

техническая 
документация 

Оценка 

Выполнение задания 

1 Подбор приспособлений и инструментов ГОСТ 3749-77 

ГОСТ 7210-75 

ГОСТ 7502-98 

ГОСТ 9416-83 

ГОСТ 9533-

81 ГОСТ 11042-

90 ГОСТ 19596-

87 ГОСТ 25782-

90 

 

2 Организация рабочего места СНиП 12-01-

2004 СНиП 
3.03.01-87 СП 

 



55-101-2000. 

3 Проверка подготовленности материалов для 
выполнения задания 

СНиП 12-01-

2004 СНиП 
3.03.01-87 

 

4 Раствор приготовлен с соблюдением 
технологических требований 

ГОСТ 28013-98 

СП 82-101-98 

ГОСТ 23732-79 

 

5 Способы устранения дефектов кирпичной 
кладки использованы 

ЕНиР. ЕЗ.  

6 Подсчет объема работ выполнен ЕНиР. ЕЗ.  

7 Техника безопасности при выполнении 
работ соблюдена 

ГОСТ 12.4.011-

89 СНиП 12-03-

2001 4.1. СНиП 
12-04-2002 4.2. 

 

Подготовленный продукт 

8 Кладка угла по ОСПШ с расшивкой швов ЕНиР. ЕЗ.  

9 Выполнение требований строительных 
норм и правил к качеству каменной кладки 
(ровность, вертикальность) 

СНиП 12-01-

2004 

СНиП 3.03.01-87 

СНиП 3.04.01-87 

ЕНиР. ЕЗ. 

 

Задание № 3 

№ п/п Критерии оценки Нормативно-

техническая 
документация 

Оценка 

Выполнение задания 



1 Подбор приспособлений и инструментов ГОСТ 3749-77 

ГОСТ 7210-75 

ГОСТ 7502-98 

ГОСТ 9416-83 

ГОСТ 9533-

81 ГОСТ 11042-

90 ГОСТ 19596-

87 ГОСТ 25782-

90 

 

2 Организация рабочего места СНиП 12-01-

2004 СНиП 
3.03.01-87 СП 
55-101-2000. 

 

3 Проверка подготовленности материалов для 
выполнения задания 

СНиП 12-01-

2004 СНиП 
3.03.01-87 

 

4 Раствор приготовлен с соблюдением 
технологических требований 

ГОСТ 28013-98 

СП 82-101-98 

ГОСТ 23732-79 

 

5 Способы устранения дефектов кирпичной 
кладки использованы 

ЕНиР. ЕЗ.  

6 Подсчет объема работ выполнен ЕНиР. ЕЗ.  

7 Техника безопасности при выполнении 
работ соблюдена 

ГОСТ 12.4.011-

89 СНиП 12-03-

2001 4.1. СНиП 
12-04-2002 4.2. 

 

Подготовленный продукт 

8 Кладка простенка по ОСПШ ЕНиР. ЕЗ.  

9 Выполнение требований строительных 
норм и правил к качеству каменной кладки 
(ровность, вертикальность) 

СНиП 12-01-

2004 

СНиП 3.03.01-87 

СНиП 3.04.01-87 

 



ЕНиР. ЕЗ. 

 

 

Задание № 4 

№ п/п Критерии оценки Нормативно-

техническая 
документация 

Оценка 

Выполнение задания 

1 Подбор приспособлений и инструментов ГОСТ 3749-77 

ГОСТ 7210-75 

ГОСТ 7502-98 

ГОСТ 9416-83 

ГОСТ 9533-81 

 

  ГОСТ 11042-90 

ГОСТ 19596-87 

ГОСТ 25782-90 

 

2 Организация рабочего места СНиП 12-01-

2004 СНиП 
3.03.01-87 СП 
55-101-2000. 

V 

3 Проверка подготовленности материалов для 
выполнения задания 

СНиП 12-01-

2004 СНиП 
3.03.01-87 

 

4 Раствор приготовлен с соблюдением 
технологических требований 

ГОСТ 28013-98 

СП 82-101-98 

ГОСТ 23732-79 

 

5 Способы устранения дефектов кирпичной 
кладки использованы 

ЕНиР. ЕЗ.  

6 Подсчет объема работ выполнен ЕНиР. ЕЗ.  



7 Техника безопасности при выполнении 
работ соблюдена 

ГОСТ 12.4.011-

89 СНиП 12-03-

2001 4.1. СНиП 
12-04-2002 4.2. 

 

Подготовленный продукт 

8 Кладка вертикального ограничения по 
ОСПШ 

ЕНиР. ЕЗ.  

9 Выполнение требований строительных 
норм и правил к качеству каменной кладки 
(ровность, вертикальность) 

СНиП 12-01-

2004 

СНиП 3.03.01-87 

СНиП 3.04.01-87 

ЕНиР. ЕЗ. 

 

 

 

 

Экзамен квалификационный 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 
«Выполнение каменных работ» осуществляется на экзамене 
квалификационном. Условием допуска к экзамену является положительная 
аттестация по МДК02.01, «Технология каменных работ», МДК 02.02 

«Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий», учебной 
и производственной практике. 

Экзамен квалификационный проводится: 

- теоретическое задание состоит из тестового задания и практического, 
разработано 10 вариантов. 

-практическое выполнение каменной кладки – 7 вариантов. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности 
освоен) на экзамене является оценка освоения всех профессиональных 
компетенций по всем контролируемым показателям. При отрицательном 
заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 
принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 
Результаты оформляются протоколом. 



 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЖУКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БРЯНСКИЙ АГРАРНЫЙ 
ТЕХНИКУМ им. ГЕРОЯ РОССИИ А.С.ЗАЙЦЕВА» 

 

242700, Брянская область 

г. Жуковка, ул. Дзержинского, д.2 

тел.8(48334) 3-21-33, факс 8(48334) 3-21-33 

 

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКЗАМЕНА 

( КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

ГРУППА __№ __ 

КУРС __3 

Профессия: 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 Выполнение 
каменных работ 

Дата проведения экзамена ( квалификационного) ________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающихся 

ВПД 

Освоен / не освоен 

Итоговая оценка 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии: ________________ 

Члены экзаменационной комиссии ________________ 



________________ 

________________ 

Эталон ответов тестовых заданий экзамена квалификационного 

№ 
вопроса 

Тест 
№1 

Тест 
№2 

Тест 
№3 

Тест 
№4 

Тест 
№5 

Тест 
№6 

Тест 
№7 

Тест 
№8 

Тест 
№9 

Тест 
№10 

1 Б Б А Б А Б Б А Б А 

2 Б А В АБВ А Б А В АБВ А 

3 АВГ АБВГЕ А А В АВГ АБВГЕ А А В 

4 А Б А АБ А А Б А АБ А 

5 АБ АГД А А А АБ АГД А А А 

6 Б Б Б АБГ АВ Б Б Б АБГ АВ 

7 В Б В Б Б В Б В Б Б 

8 Б А БВ А В Б А БВ А В 

9 А В В АБ Б А В В АБ Б 

10 Б А АБГД В А Б А АБГД В А 

11 БВ А АБ А А БВ А АБ А А 

12 Б Б АВ А В Б Б АВ А В 

13 Б Б АВ Б А Б Б АВ Б А 

14 А АБВ А А В А АБВ А А В 

15 Г Б В Б Б Г Б В Б Б 

16 А АБВ А Г Б А АБВ А Г Б 

17 А А БВ Б Б А А БВ Б Б 

18 А А В А Б А А В А Б 

19 А Б А А А А Б А А А 

20 АБВ АБВГ АБГ А А АБВ АБВГ АБГ А А 

 

 



 

 

 

 

Результаты усвоения 

(объекты оценки) 

Критерии оценки 
результата 

(в соответствии с 
разделом 1 паспорт 
КОС) 

Отметка о 
выполнении 

Практическое задание №1 

Максимальное время выполнения 
задания: 180 мин. Разряд работ - 3 

Кладка участка стены по однорядной 
системе перевязки из полуторного 
кирпича с вертикальным ограничением. 

Ширина стены – 0,510 м.; длина стены 
– 2,070 м; высота кладки 1,056 м. 

- Организация 
рабочего места. 

- Соблюдение 
безопасных условий 
труда. 

- Выбор 
инструментов и 
приспособлений. 

- Приготовление 
строительного 
раствора. 

- Выполнение 
приемов работ. 

- Соблюдение 
технологической 
последовательности 
выполнения 
операций. 

- Качество 
выполненных работ 

 

Практическое задание №2 

Время выполнения задания: 3 час. 

Разряд работы - 4. 

Кладка угла по однорядной системе 
перевязки швов: 

-толщина кладки – 0,510 м.; 

-высота кладки – 1,056 м.; 

-длина кладки двух сторон по - 1.04 м. 

 

Практическое задание №3 

Максимальное время выполнения 
задания: 3 часа, 

 



Разряд работы - 4. 

Кладка угла по многорядной системе 
перевязки швов 

-толщина кладки – 0,510м.; 

-высота кладки - 1.056м; 

-длина кладки двух сторон по - 1.04 м. 

Практическое задание №4 

Время выполнения задания: 3 час. 

Разряд работы - 4. 

Кладка столба по трехрядной системе 
перевязки швов, 

-сечение столба – 0,510 х 0,510; 

-высота кладки – 1,04м. 

 

Практическое задание №5 

Максимальное время выполнения 
задания: 3 часа, 

Разряд работы - 3. 

Кладка простенка по трехрядной 
системе перевязки швов под 
штукатурку. 

-толщина кладки – 0,510м.; 

-высота кладки - 1.056м; 

-длина простенка – 2.08 м. 

 

Критерии оценки для дифференцированного зачета и экзамена 
квалификационного 

№ п/п Показатели для 
оценок 

Оцен
ка 
«5» 

Оце
нка 
«4» 

Оценка «3» 



1 Соблюдение 
правил 
безопасности труда 

Точн
ое 
собл
юден
ие 
устан
овлен
ных 
прави
л 

Доп
уще
ны 
незн
ачит
ельн
ые 
нару
шен
ия, 
устр
анен
ные 
обуч
ающ
имис
я 

Соблюдение установленных правил с 
незначительными отклонениями 

2 Высота кладки (90 
см.) 

+ 5 

мм. 

 

+ 10 

мм. 
+ 15 мм. 

3 Плоскостность 
(неровности на 
вертикальной 
поверхности) 

5 мм. 7 

мм. 
10 мм. 

4 Вертикальность 
(отклонение 
поверхности и 
углов кладки) 

0-2 

мм. 
3-5 

мм. 
6-7 мм. 

5 Толщина стены + 5 

мм. 
+ 10 

мм. 
+ 15 мм. 

6 Горизонтальность 
рядов кладки 

0 – 2 

мм. 
3-5 

мм. 
6-10 мм. 

7 Расшивка швов 
кладки 

Собл
юден
ы 

Собл
юде
ны 

Допущены незначительные отклонения 
от требований 



требо
вания 
к 
качес
тву 
расш
ивки 

треб
ован
ия с 
незн
ачит
ельн
ыми 
откл
онен
иями
, 

устр
анен
ные 
обуч
ающ
имся 
само
стоя
тель
но 
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